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O Grupo Politejo foi fundado em 1978, como uma indústria especializada na fabricação

de soluções termoplásticas e tem como principal atividade a produção de tubos e

acessórios plásticos para os setores do abastecimento de água, águas residuais, 

irrigação, eletricidade e telecomunicações. 

A nossa estratégia assenta na constante inovação de produtos e serviços, possuindo

uma equipe com elevado know-how, capaz de perceber as necessidades associadas

aos diversos setores e apresentar soluções de elevada confiabilidade, longevidade 

que permitam a conservação dos recursos hídricos e meio ambiente. 

O sucesso do Grupo Politejo assenta no perfil dos seus colaboradores, com uma gestão  

de aspecto familiar, pela localização estratégica das suas unidades fabris e das suas  

soluções completas. Este perfil possibilitou um crescimento notável ao longo dos últimos 

40 anos, sendo que atualmente o Grupo Politejo está presente em Angola, Brasil,

Espanha, Moçambique e Portugal, perspectivando a sua expansão a novas localizações.



AMBIDRENO
LINHA PRODUZIDA E DIMENSÕES

Os tubos para drenagem destinam-se a captar o excesso de água existente nos solos, 
resultante do índice de pluviosidade e da capacidade de retenção dos distintos terrenos. 
O sistema Ambidreno cumpre os requisitos da norma brasileira ABNT 15073.

A drenagem exige-se em diferentes situações ligadas ao setor agrícola e da construção civil;
- Rebaixamento de lençol freático;
- Tanques de vinhoto;
- Dessalinização de solos em agricultura
- Aterros sanitários;
- Aeroportos, Rodovias e Ferrovias;
- Campos esportivos – futebol, golfe, beach tênis, etc.;
- Pátios e estacionamentos.

O sistema Ambidreno é fabricado em PE. As propriedades da matéria-prima estão expressas 
na tabela seguinte:

Aplicações

Matéria-prima

Descrição Parâmetros Ambidreno SN6 Norma

Classe de Rigidez ISO 9969 Ok ≥ 6.000 PA

Compressão Diametral ABNT NBR 14272 Ok
Sem quebras, rasgos  

ou trincas
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A superfície dos tubos deve apresentar-se lisa e sem defeitos, de forma a garantir o bom escoamento 
hidráulico. O sistema Ambidreno está disponível em dois tipos diferentes, relativamente à estrutura da parede 
dos tubos:

Aspecto Visual

Descrição Parâmetros Ambidreno SN6 Norma

Resistência ao Impacto ABNT NBR 14262 Ok
Sem quebras, rasgos  

ou trincas

Densidade ABNT NBR 14684 Ok 0,930 g/cm³

Índice de fuidez ABNT NBR 9023 Ok 1,6 g/10 min.

OIT
ABNT NBR 14300  
/ NBR 14692

Ok ≥20 MIN a 200°C

Coloração ABNT NBR 14685 Ok teor de negro-de-fumo:

Conteúdo na massa do composto ABNT NBR 14685 Ok (2,5 ± 0,5) %

Tamanho médio das partículas ABNT NBR 14685 Ok ≤ 50nm

Dispersão de Pigmentos
ABNT NBR 14686 
/ ISO 18553

Ok Satisfatória / média ≤ 3

Tipo 1: tubos de parede simples corrugada interior  
e exteriormente

Tipo 2: tubos de parede dupla corrugada exteriormente  
e lisa no interior

O sistema Ambidreno está disponível com as seguintes perfurações:

Perfurações

TP: totalmente perfurados e furos distribuídos por toos o perímetro  |  SP: semi-perfurados com furos 
distribuídos em arcos de 240º de 180º.
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• Em rolos - Parede Simples: para profundidades inferiores a 2,5 m e sem tráfego;
• Em barras – Parede Dupla: para aplicações mais exigentes ao nível dos solos, profundidade 
de instalação e passagem de tráfego.

Séries de fabricação

Os tubos podem ser fornecidos com manta geotêxtil 
(encamisados) ou sem manta.
*Solicitar ficha técnica da manta*.

A união entre dois tubos, é feita mediante a utilização de uma 
luva de emenda, feita em PEAD de cor preta.

Geotêxtil

Sistemas de emenda

Dimensões

AMBIDRENO (Parede Simples) - ABNT NBR 15073

Ø Ø Int. Ø Ext. Medida Fornecimento

50 30,0mm 50mm ± ,3,0mm 1.1/2" Rolo 100 ou 50m

65 50,0mm 66mm ± 3,0mm 2.1/2" Rolo 100 ou 50m

75 60,0mm 75mm ± 3,0mm 3" Rolo 100 ou 50m

100 80,0mm 101,6mm ± 3,0mm 4" Rolo 100 ou 50m

110 82,0mm 109,5mm ± 3,0mm 4" * Rolo 100 ou 50m

125 93,0mm 124mm ± 3,0mm 4.1/2"  Rolo 50m - Barra 6m ou 12m

160 120,0mm 160mm ± 3,0mm 6" Rolo 50m - Barra 6m ou 12m

200 150,0mm 200mm ± 3,0mm 8" Rolo 50m - Barra 6m ou 12m

250 200,0mm 250mm ± 3,0mm 10" Rolo 50m - Barra 6m ou 12m

AMBIDRENO (Parede Dupla) - ABNT NBR 15073

Ø Ø Int. Ø Ext. Medida Fornecimento

100 80,0mm 101,6mm ± 3,0mm 4" Barra 6m ou 12m

110 82,0mm 109,5mm ± 3,0mm 4" * Barra 6m ou 12m

125 93,0mm 124mm ± 3,0mm 4.1/2"  Barra 6m ou 12m

160 120,0mm 160mm ± 3,0mm 6" Barra 6m ou 12m

200 150,0mm 200mm ± 3,0mm 8" Barra 6m ou 12m

250 200,0mm 250mm ± 3,0mm 10" Barra 6m ou 12m
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AMBIDRENO - DRENAGEM CIRCULAR 360º TP C1

Ø Ø Int. Ø Ext. Medida
N° de  

Perfurações

N° de  
Perfurações 

p/ metro

Superfície de 
Captação Média 

(cm2/m)

50 30,0mm 50mm ± ,3,0mm 1.1/2" 6 420 34

65 50,0mm 66mm ± 3,0mm 2.1/2" 6 366 35

75 60,0mm 75mm ± 3,0mm 3" 6 318 36

100 80,0mm 101,6mm ± 3,0mm 4" 6 276 51

110 82,0mm 109,5mm ± 3,0mm 4" * 6 250 54

125 93,0mm 124mm ± 3,0mm 4.1/2"  6 222 57

160 120,0mm 160mm ± 3,0mm 6" 6 348 75

200 150,0mm 200mm ± 3,0mm 8" 6 264 78

250 200,0mm 250mm ± 3,0mm 10" 6 422 159

A identificação dos tubos é realizada pela gravação exigida pela norma brasileira  
ABNT NBR 15073.

A solução Ambidreno deve seguir todas as boas práticas de transporte e armazenamento 
comuns a todas as soluções termoplásticas.

- Baixo peso específico;
- Instalação e manuseamento fácil; 
- Elevada capacidade de drenagem; 
- Estabilidade dimensional;
- Durabilidade;

- Elevada resistência química;
- Elevada resistência ao impacto;
- Ligação rápida por luvas de emenda;
- Ótima relação custo - benefício.

Marcação

Transporte e Armazenamento

Linhas de fabricação (perfuração)

Vantagens

POLITEJO AMBIDRENO ABNT NBR 15073 DN (CÓDIGO DE DATA) (TURNO) (HORA) PE

O PE apresenta uma elevada resistência a agentes químicos, o que o torna viável para 
inúmeras aplicações. Para mais informações contate nossos serviços técnicos.

Características Químicas
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AMBIDRENO - DRENAGEM CIRCULAR 240º TP C1

Ø Ø Int. Ø Ext. Medida
N° de  

Perfurações

N° de  
Perfurações 

p/ metro

Superfície de 
Captação Média 

(cm2/m)

125 93,0mm 124mm ± 3,0mm 4.1/2"  5 185 40

160 120,0mm 160mm ± 3,0mm 6" 5 290 53

200 150,0mm 200mm ± 3,0mm 8" 5 220 58

250 200,0mm 250mm ± 3,0mm 10" 5 282 133

AMBIDRENO - DRENAGEM CIRCULAR 180º TP C1

Ø Ø Int. Ø Ext. Medida
N° de  

Perfurações

N° de  
Perfurações 

p/ metro

Superfície de 
Captação Média 

(cm2/m)

125 93,0mm 124mm ± 3,0mm 4.1/2"  4 148 31

160 120,0mm 160mm ± 3,0mm 6" 4 232 47

200 150,0mm 200mm ± 3,0mm 8" 4 180 49

250 200,0mm 250mm ± 3,0mm 10" 4 225 105
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